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Beschreibunat 

LENZEH Vertriebs GmbH, Schlich 12. 41352 Korschenbroich 
Schaukel fttr Rollstuhlf ahrer 



Die Brfindung betrifft eine Schaukel fiir Rollstuhlf ahrer rait 
einem Gestell und einem am Gestell ura eine horizontale Schwenk- 
achse pendelnd auf geha"ngten Schaukelkorb, der insbesondere an 
seiner Vorderseite eine verschlieBbare Zutrittsflf fnung auf- 
weist, durch die ein Rollstuhl in den Schaukelkorb' eingescho- 
ben werden kann« 

Eine solche Behindertenschaukel fttr Rollstuhlf ahrer ist be- 
reits im Handel erh&ltlich. Bei dieser Schaukel ist der Schau- 
kelkorb ausreichend groB ausgebildet, daB ein Rollstuhlf ahrer 
im Rollstuhl sitzend zusammen mit einer Begleitperson in ihm 
Platz findet. Die Begleitperson fuhrt danndie Schaukelbewe- 
gungen aus r waihrend sich der Rollstuhlf ahrer am Schaukelkorb 
festhalt. Fttr die Begleitperson ist das Schaukeln jedoch sehr 
anstrengend, da sie im Schaukelkorb stehend eine erhebliche 
Masse erst in Bewegung setzen und dann in Beweguhg halten rauB . 
Desweiteren kann es leicht zu Unfallen komraen, wenn die Be- 
gleitperson nicht vorsichtig genug ist und zu stark schaukelt, 
so daB der Rollstuhlf ahrer sich nicht mehr am Schaukelkorb 
festhalten kann. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Schaukel ftir Roll- 
stuhlfahrer der eingangs genannten Art zu schaffen, die unter 
Verringerung der Unf all.gef ahr ein f(ir Rollstuhlf ahrer und 
Begleitperson einfaches Schaukeln ermdglicht. 

Diese Aufgabe ist erf indungsgemSB dadufch gelost, daB an dem 
Schaukelkorb eine Sicherungsvorrichtung vorgesehen ist, um den 



Rollstuhl im we.sentlichen ortsfest im Schaukelkorb zu fixi£- 
ren. Durch diese Ausbildung wird gewShrleistet , daQ der Roll- 
stuhl sich wShrend des Schaukelvorgangs im Schaukelkorb nlcht 
bewegen kann, so daB sich der Rollstuhlf ahrer selbst ira wesent 
lichen nicht festzuhalten braucht. Da der Rollstuhlf ahrer 
selbst sicher in dem Schaukelkorb gehalten 1st, braucht die Be 
gleitperson auch nicht mit in den Schaukelkorb einzusteigen 
und kann von auBen den Schaukelvorgang durch AnstoBen einlei- 
ten f was im Vergleich zu der bekannten Schaukel, bei der die 
Begleitperson den Schaukelvorgang im Schaukelkorb stehend 
einleiten muBte, weniger anstrengend ist. 

In Ausbildung der Brfindung ist vorgesehen, daB zu der Siche- 
rungsvorrichtung wenigstens eine ira Boden des Schaukelkorbs 
vorgesehen Vertiefung geh6rt, die derart ausgebi'ldt ist, daB 
die Hinterr&der des Rollstuhls in ihr beim Schaukelvorgang ge- 
halten werden. Durch diese Ausbildung wird eine einfache Hand- 
habung der Sicherungsvorrichtung erreicht, da der Rollstuhlf ah- 
rer die HinterrSder des Rollstuhls nur in die Vertiefung einzu- 
fahren braucht und dann automatisch gesichert ist. Die Vertie- 
fung ist vorzugsw^ise an die Form der zu haltenden Hinterrader 
angepaBt bogenfdrmig bzw. kreisbogenabschnittf ormig ausgebil- 
det und hat einen dem Radius der HinterrSder entsprechenden 
Krtlmmungsradius. Vorteilhaf terweise ist die Vertiefung insbe- 
sondere derart ausgebildet, dafl auch HinterrSder unterschiedli- 
chen Durchmessers in ihr gehalten werden kdnnen. In diesem 
Fall kann die Vertiefung beispielsweise durch sich im wesentli- 
chen radial zur Schwenkachse des Schaukelkorbs erstreckende 
Stangen gebildet sein. 

Urn die Unfallgefahr noch weiter zu verringern, ist der Schwenk- 
bereich des Schaukelkorbs durch AnschlSge begrenzt, wobei die 
AnschlSge so angeordnet sein sollten, daB der Schaukelkorb aus 
seiner vertikalen Ausgangslage zu beiden Seiten um maximal 
40°, insbesondere maximal 30°, verschwenkbar ist* Es hat sich 
gezeigt, daB in diesem Schwenkbereich die auf den Rollstuhlf ah- 



rer beim Schaukeln einwirkenden KrSfte so gering sind, daG 
praktisch keine UnfSlle mehr auftreten. Urn dabei ein gleich- 
maBiges Schaukeln sicher zu stellen, kdnnen die AnschlSge an 
ihren einander zugewandten Anlagef la'chen elastische Elemente 
aufweisen, um den Schwenkvorgang des Schaukelkorbs im Bereich 
der maximalen Auslenkung jeweils federnd abzubremsen. 

In Ausbildung der Erfindung 1st vorgesehen, daJ3 das Gestell 
zwei voneinander beabstandete, aufrecht stehende Stutzen und 
einen sich zwischen den Stutzen erstreckenden und in diesen 
drehbar gelagerten horizontalen Trager aufweist und der Schau- 
kelkorb an dera horizontalen TrSger befestigt ist.' Diese Ausbil- 
dung hat den Vorteil, da(3 die Schaukelkrafte direkt in die 
StUtzen eingeleitet werden, so da(3 die Schaukel im Vergleich 
zu der bekannten Behindertenschaukel, bei der der Schaukelkorb 
an dem horizontalen Quertrager angelenkt ist, sehr stabil ist. 
AuQerdem ktfnnen die Anschltge zur Begrenzung des Schwenkbe- 
reichs des Schaukelkorbs an dem horizontalen Trager einerseits 
und wenigstens einer der Stutzen andererseits vorgesehen sein. 

Weiterhin kann die Sicherungsvorrichtung wenigstens einen am 
. Schaukelkorb angebrachten Sicherungsgurt aufweisen, urn nicht 
nur den Rollstuhl, sondern auch den Rollstuhlf ahrer selbst am 
Schaukelkorb zu sichern. 

AuOerdem kann eine Arretierungsvorrichtung am Schaukelkorb vor- 
gesehen sein, um den Schaukelkorb in seiner vertikalen Aus- 
gangslage ortsfest zu fixieren. Hierdurch wird sichergestellt r 
da!3 ein Rollstuhlf ahrer auch ohne die Hilfe einer Begleit- 
person, welche den Schaukelkorb festh&lt, in den Schaukelkorb 
einfahren kann. Die Arretierungsvorrichtung weist zweckraSBiger- 
weise eine Arretierungsstange auf, die am Schaukelkorb verti- 
kal verstellbar angeordnet und mit einer insbesondere am Boden 
ortsfest vorgesehenen Ausnehmung in Eingriff bringbar ist. 

In vorteilhaf ter Weise weist der Schaukelkorb an seinera obe- 



ren, pendelnd gelagerten Ende wenigstens ein sich iiber die 
Schwenkachse hinaus erstreckendes Schwungmassenelement auf, um 
die Pendelbewegung des Schaukelkorbs zu stabilisieren und zu 
verlangern. Durch das Vorhandensein eines Schwungmassenele- 
ments wird einerseits erreicht, dafl sich der Schaukelkorb 
leicht in Bewegung setzen laBt, und andererseits die Pendelbe- 
wegung auch liber lSngere Zeit fortgesetzt wird, wenn die Be- 
gleitperson den Schaukelkorb nicht weiter anst8Bt, so daft die 
Handhabung deutlich vereinfacht ist. 

Hinsichtlich weiterer vorteilhaf ter Ausgestaltungen der erfin- 
dungsgeraaflen Schaukel wird auf die Unteranspruche' sowie die 
nachfolgende Beschreibung eines Ausf Uhrungsbeispiels an Hand 
der Zeichnung verwiesen. In der Zeichnung zeigti 

eine Ausf (ihrungsf orm einer erf indungsgemMBen 
Schaukel in Seitenansicht; 

die Schaukel aus Figur 1 in Vorderansicht ; ' 

die Lagerungsanordnung fur den horizontalen . 
TrSger des Gestells an einer vertikalen Stutze 
gemafl Binzelheit Z von Figur in vergrdBerter 
Ansicht und 

die Lagerung aus Figur 3 im Langsschnitt . 

In den Figuren 1 und 2 ist eine Behindertenschaukel fur Roll- 
stuhlfahrer gemSB einer Ausf Uhrungsf orm der vorliegenden Erfin- 
dung dargestellt. Zu der Schaukel gehflren ein Gestell 1 und 
ein am Gestell 1 um eine horizontaie Schwenkachse X pendelnd 
aufgeh&ngter Schaukelkorb 2. Das Gestell 1 weist zwei beabstan- 
det voneinander angeordnete, aufrecht stehende StUtzen 11, 12, 
die im Untergrund U, der in Fig, 1 durch eine Strichpunktlinie 
angedeutet ist, verankert sind und einen sich zwischen den 
Stlatzen 11, 12 erstreckenden und in ihnen jeweils drehbar ge- 



Figur 1 

Figur 2 
Figur 3 

Figur 4 



lagerten horizontalen TrSger 13 auf. 

i 

Der Schaukelkorb 2 1st an dem horizontalen TrSger 13 befestigt 
und ausreichend groB ausgebildet, dafl ein Rollstuhlf ahrer im 
Rollstuhl 4 sitzend in ihm Platz findet. Br weist an seiner 
Vorderseite eine Zutrittsof fnung 3 auf , die durch eine Klappe 
21 verschlieflbar 1st. Die Klappe 21 ist am Boden 6 des 
Schaukelkorbs 2 um eine horizontale Achse schwenkbar gelagert, 
derart, dafl das freie Ende der Klappe 21 auf den Untergrund 
Uauflegbar ist, so daB die Klappe 21 als Auf f ahrrampe zura 
Schaukelkorb dient. 

Der Schaukelkorb 2 weist eine Sicherungsvorrichtung 5 auf, urn 
einen eingef ahrenen Rollstuhl 4 im wesentlichen ortsfest in 
ihm zu fixieren. Zu der Sicherungsvorrichtung 5 gehort eine im 
Boden 6 des Schaukelkorbs 2 vorgesehene Vertiefung 7, die sich 
im wesentlichen parallel zur Schwenkachse X des Schaukelkorbs 
2 erstreckt und im Querschnitt im wesentlichen bogenfSrmig 
oder kreisbogenabschnittf 6rmig ausgebildet ist und einen im 
Radius der Hinterr&der 8 des zu fixierenden Rollstuhls 4 ent- 
sprechenden KrUmmungsradius hat. Die Vertiefung wird vorlie- 
gend durch eine Mehrzahl von sich im wesentlichen parallel zur 
Schwenkachse X des Schaukelkorbs 2 erstreckenden Stangen 7a f 
7b gebildet, von denen in Pigur 1 nur zwei Stangen 7a, 7b sche- 
matised angedeutet sind. Die Stangen sind derart angeordnet f 
dafi das Hinterrad 8 des Rollstuhls 4 jeweils zwischen zwei 
Stangen leicht festgeklemrat werden kann, wodurch eine erhdhte 
Sicherheit erreicht wird. AuBerdem ist es durch diese Ausbil- 
dung mSglich, auch die Hinterrader 8 unterschiedlichen Durch- 
messers in der Vertiefung 7 zu halten. 

Zu der Sicherungsvorrichtung 5 gehdrt weiterhin wenigstens ein 
am Schaukelkorb 2 angebrachte Sicherungsgurt, um nicht nur den 
Rollstuhl 4, sondern auch den Rollstuhlf ahrer selbst am Schau- 
kelkorb 2 sichern zu kdnnen. 



AuBerdem 1st eine Arretierungsvorrichtung 16 am Schaukelkorb 2 
vorgesehen, urn den Schaukelkorb 2 in seiner vertikalen Aus- 
gangslage ortsfest zu fixieren. Die Arretierungsvorrichtung . 16 
wird im wesentlichen von einer Arretierungsstange 17 gebildet, 
die am Schaukelkorb 2 vertikal verstellbar angeordnet und mit 
einer im Untergrund U vorgesehenen Ausnehraung 19 in Eingriff 
bringbar 1st. 

An seinem oberen, am horizontalen Trager 13 fixierten Bnde 
weist der Schaukelkorb 2 in Fortsetzung an die Bef estigungs- 
stangen zwei Schwungmasseneleraente 18 auf, die sich iiber den 
horizontalen Trager 13 hinaus erstrecken und dazu dienen, die 
Pendelbewegung des Schaukelkorbs 2 zu verlangern. 

In den Figuren 3 und 4 ist eine Lageranordnung 15 zur drehba- 
ren Lagerung des horizontalen TrMgers 13 in den Stlitzen 11, 12 
des Gestells 1 dargestellt. Zu der Lageranordnung 15 gehflrt 
ein im wesentlichen kreisf drmiges Lagergehause 20 r das am obe- 
ren Ende der jeweiligen StUtze ll f 12 ausgebildet ist. In dera 
Lagergehause 20 ist ein ringfdrmiger Bef estigungsf lansch 22 
vorgesehen, der auBenseitig mit der Innenseite des Lagergehau- 
ses 20 verschweiflt ist und von dem Trager 13 durchgriffen 
wird. Die Lagerung des Tragers 13 im LagergehSuse 20 erfolgt 
durch ein Kugellager 23, das in einem Dreiecksghause 24 gehal- 
ten ist, welches wiederum im Bereich seiner drei B.ckpunkte mit 
dem Bef estigungsf lansch 22 verschraubt ist. 

Wie in Figur 3 dargestellt, jedoch in Figur 4 nicht gezeigt 
1st, sind an der Innenseite des LagergehSuses 20 zwei Anschla- 
ge 10a, 10b fixiert, beispielsweise angeschweiBt, die mit 
einem am Trager 13 vorgesehenen Anschlag 9 zur Begrenzung des 
Randbereiches des horizontalen TrSgers 13 zusammen wlrken. Der 
Schwenkbereich ist so gewShlt, daB praktisch keine Unfallge- 
fahr mehr besteht. Insbesondere betragt der Schwenkwinkel a 
aus der vertikalen Ausgangslage des Schaukelkorbs 2 zu beiden 
Seiten maximal 40°, vorzugsweise 30°. Die am LagergehSuse befe- 



stigten AnschlSge 10a, 10b weisen an ihren mit dem am Trager 
13 vorgesehenen Anschlag 9 zusararaenwirkenden Anlagef lachen je- 
weils elastische Eleraente 14 auf, durch die der Schwenkvorgang 
des Schaukelkorbs 2 fedemd abgebremst wird, wodurch ein 
gleichmaBiges Schaukeln ermdglicht wird. 

Im Betrieb kann ein Rollstuhlf ahrer uber die rampenf 8rmig auf 
den Untergrund aufgelegte Klappe 21 in den Schaukelkorb 2 ein- 
fahren, der durch die Arretierungsvorrichtung 16 am Untergrund 
fixiert 1st. Der Rollstuhlf ahrer fahrt rait den Hinterradern 8 
. des Rollstuhls 4 in die Vertiefung 7 , wodurch der Rollstuhl 4 
am Schaukelkorb 2 ortsfest fixiert wird. Zusatzlich kann sich 
der Rollstuhlfahrer selbst durch die vorgesehenen Sicherungs- 
gurte am Schaukelkorb 2 sichern. 

Nach dem Ldsen der Arretierungsvorrichtung 16 und Schlieflen 
der Klappe 21 wird der Schaukelkorb 2 durch eine Begleitperson 
angestoflen und so in Bewegung gesetzt. Dies ist wegen der am 
oberen Ende des Schaukelkorbs 2 vorgesehenen Schwungmassen- 
elemente 18 wenig kraftauf wending . Durch die vorgesehenen 
Anschlage 9, 10a, 10b wird auBerdem verhindert, daG der 
Schaukelkorb 2 eine zu groBe Auslenkung erfahrt, wodurch die 
Unfallgefahr gering gehalten werden kann. Dabei wird durch die 
elastischen Elemente 14 an den Anschiagen 10a, 10b gewShr- 
leistet, daB der Schaukelvorgang im Bereich der maximalen Aus- 
lenkung des Schaukelkorbs 2 fedemd abgebremst wird, wodurch 
ein gleichm&Biger Schaukelvorgang erreicht wird. 



Ansprtlche* 



LENZBN Vertriebs GmbH, Schlich 12, 41352 Korschenbrbich 
Schaukel fUr Rollstuhlf ahrer 

1. Schaukel flir Rollstuhlf ahrer rait einem Gestell (1) und 
einera am Gestell (1) ura eine horizontale Schwenkachse (X) 
pendelnd auf gehSngten Schaukelkorb (2), der insbesondere an 
seiner Vorderseite eine verschlieSbare Zutritt'sSf f nung (3) 
aufweist, durch die ein Rollstuhl (4) in den Schaukelkorb 
(2) eingeschoben werden kann, 

dadurch gekennzeichnet, daB an dem Schaukelkorb (2) eine Si- 
cherungsvorrichtung (5) vorgesehen ist, urn den Rollstuhl 

(4) im wesentlichen ortsfest im Schaukelkorb (2) zu fixie- 
ren. 

2. Schaukel nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , daB zu der Sicherungsvorrichtung 

(5) wenigstens eine im Boden (6) des Schaukelkorbs (2) vor- 
gesehene Vertiefung (7) gehort, die derart ausgebildet 1st, 
daB die HinterrSder (8) des Rollstuhis (4) in ihr beim 
Schaukelvorgang gehalten werden.. 

3. Schaukel nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die. wenigstens eine Vertiefung 
(7) sich im wesentlichen parallel zur Schwenkachse (X) des 
Schaukelkorbs (2) erstreckt und im Querschnitt im wesentli- 
chen bogenf8rmig ausgebildet 1st. 

i i 

4. Schaukel nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB die wenigstens eine Vertiefung 
(7) im Querschnitt im wesentlichen kreisbogenabschnittf 6r- 
raig ausgebildet ist und einen dem Radius der Hinterrader 



(8) eines zu fixierenden Rollstuhls '{ 4 ) entsprechenden Kriim 
mungsradius hat. 



5. Schaukel nach einein der Anspriiche 2 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB die wenigstens eine Vertiefung 
(7) derart ausgebildet ist f daB HinterrSder (8) unter- 
schiedlichen Durchmessers in ihr gehalten werden k6nnen. 

6. Schaukel nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, da 13 die Vertiefung (7) durch sich 
im wesentlichen parallel zur Schwenkachse (X) des Schaukel- 
korbs (2 J erstreckende Stangen (7a, 7b) gebild'et sind und 
die Stangen (7a f 7b) vorzugsweise so angeordnet sind, daB 
das Hinterrad (8) eines Rollstuhls (4) jeweils zwischen 
zwei Stangen festklemrabar ist. 

7. Schaukel nach einein der Ansprtiche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Schwenkbereich des Schaukel- 
korbs (2) durch AnschlSge (9; 10a, 10b) begrenzt ist. 

8. Schaukel nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Schaukelkorb (2) aus seiner 
vertikalen Ausgangslage zu beiden Seiten ura maximal 40°, 
insbesondere maximal 30°, verschwenkbar ist. 

9. Schaukel nach Anspruch 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB die AnschlSge {9; 10a, 10b) an 
ihren einander zugewandten Anlagef lachen elastische Blemen- 
te (14) aufweisen, urn einen Schwenkvorgang des Schaukel- 
korbs (2) im Bereich maximaler Auslenkung federnd abzubrem- 
sen. 

10. Schaukel nach einem der Ansprtiche 7 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Gestell (i) zwei voneinan- 
der beabstandete, aufrecht stehende Sttitzen (11, 12) und ei- 
nen sich zwischen den Sttitzen (11, 12) erstreckenden und in 



diesen drehbar gelagerten horizontalen TrSger (13) aufweist 
und der Schaukelkorb (2) an dera horizontalen Tr3ger (13) be- 
festigt ist. 

11. Schaukel nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Anschlage (9 f 10) zur Be- 
grenzung des Schwenkbereichs des Schaukelkorbs .( 2 j an dem 
horizontalen Trager (13) einerseits und wenigstens einer 
der StUtzen (11, 12) andererseits vorgesehen sind. 

12. Schaukel nach elnem der Anspriiche 1 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, • daB zu der Sicherungsvorrichtung 
(5) wenigstens ein am Schaukelkorb (2) angebrachter Siche- 
rungsgurt gehdrt, urn einen Rollstuhlf ahrer am Schaukelkorb 
(2) zu sichern. 

13. Schaukel nach einera der Anspriiche 1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet , daB eine Arretierungsvorrichtung 
(16) am Schaukelkorb (2) vorgesehen ist, um den Schaukel- 
korb (2) in seiner vertikalen Ausgangslage ortsfest zu fi- 
xieren. 

14. Schaukel nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Arretierungsvorrichtung 
(16) eine Arretierungsstange (17) aufweist, die am Schaukel- 
korb (2) vertikal verstellbar angeordnet und rait einer ins- 
besondere am Boden ortsfest vorgesehenen Ausnehmung (19) in 
Bingriff bringbar ist. 

15. Schaukel nach einem der AnsprUche 1 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Schaukelkorb (2) an seinera 
oberen, pendelnd gelagerten Ende wenigstens ein sich tlber 
die Schwenkachse (X) hinaus erstreckendes Schwungmassenele- 
ment (18) aufweist, um die Pendelbewegung des Schaukeikorbs 
(2) zu verlMngern. 
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